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  ≥ 4,5  ≤ 16 Tun

0,35 m3

Š 1100  H 250 mm

≥ 15  ≤ 60 mm

1300 x 1630 V 835 mm

110 l/min.

> 200 bar

< 10 bar

1 ,45 Tun

Výše uvedené údaje nejsou závazné. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv vylepšit své produkty bez předchozího upozornění.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

OBLASTI POUŽITÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ
• POČÍTAČ HODIN
• SADA KE SKRÁPĚNÍ
• PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA  24 MĚSÍCŮ

RECYKLACE VÝSTAVBA REZIDENCÍ
VELKÝCH DIMENZÍ

STAVBA KOMERČNÍCH 
PLOCH MALÝCH/

STŘEDNÍCH DIMENZÍ

DEMOLICE

STAVEBNÍ STROJ

OBJEM NÁKLADU

ROZMĚR VSTUPNÍHO OTVORU

NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO OTVORU

ROZMĚRY

PRŮTOK OLEJE

TLAK

PROTITLAK

HMOTNOST


